ObjektschutzmalBnahmen im
Bestand

Uberpriifen Sie Ihr Gebdude anhand der Check-

liste und wagen Sie den Aufwand flir nachtragliche

SicherungsmaBnahmen mit dem potentiellen

Schadensrisiko ab.

u Schaffen Sie Abflussmoglichkeiten fiir Oberflachen-
wasser und lassen Sie lberpriifen, ob ebenerdige
Tiren wasserdicht ausgefiihrt sind und dem Wasser-
druck standhalten kénnen.

= Uberdachen Sie Kellerabginge und Eingénge zu
Souterrainwohnungen und bauen Sie Schwellen mit
mindestens 15 cm Hohe ein.

= Ziehen Sie Lichtschdchte mindestens 15 cm lber
die umgebende Geldandeoberkante und bilden Sie
Barrieren an Kellerfenstern.

u Lassen Sie eine fehlende Riickstausicherung mit
einer Uberhéhung von 15 cm gegeniiber der
Oberkante des ma3geblichen Kanalschachts
einbauen.

= Richten Sie elektrische Versorgungseinrichtungen
und Heizanlagen nach Méglichkeit in den oberen
Stockwerken ein, lagern Sie elektrische Gerate in den
Kellerraumen hoch.

u SchlieBen Sie eine Elementarversicherung ab.

Modifiziert nach DWA-Themen
,Starkregen und urbane Sturzfluten -
Praxisleitfaden zur
Uberflutungsvorsorge”

Magliche Zutrittswege

A Fenster- & Tarafnungen
B Durchndssung AuBarmyand

C Lichtschachte, Eellerfenster u. Kellertren
D Rockstau Kanalnetz

E Durchnassung Bodenplatte

F defekie und undichte Grundieitungen

G Lettungsdurchiohrungan

H wundichte Dachhaut und Regenrchre

Objektschutzmalinahmen beim
Neubau

Den besten Schutz gegen Starkregenschaden bietet eine
hochwasserangepasste Bauweise:

= Offnungen von Gebiuden (Einginge, Tiefgaragen,
Lichtschachte etc.) sind mit einer Uberhéhung von
25 cm, mindestens jedoch 15 cm, gegeniiber dem
umliegenden Geldnde (private und 6ffentliche
Flachen) auszubilden.

= Bauwerke sind bis zu dieser Hohe wasserdicht und
Uberflutungssicher auszubilden.

= Ebenerdige Eingdnge, abschissige Zufahrten und
hauszugewandte Gefille sind zu vermeiden.

= Warten Sie regelmaBig Ihre Entwasserungsanlagen.
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Wie entstehen Starkregen und
urbane Sturzfluten?

Als Starkregen bezeichnet man das Auftreten groBer
Niederschlagsmengen, meist in einem kurzem Zeitraum,
oftmals in Verbindung mit Gewittern und/oder Hagel.
Ursache dafiir sind steigende Temperaturen in den
Sommermonaten, was eine erhdhte Verdunstung

und starke Wolkenbildung bewirkt, welche wiederum
schlagartig abregnen kdnnen.

Diese Starkregen konnen weder schnell genug versickern
noch vollstandig abgefiihrt werden. Vielmehr gelangt
ein Grof3teil dieses Niederschlags tiberhaupt nicht in die
Kanalisation. Das Wasser sucht sich seinen Weg zu den
tiefergelegenen Stellen einer Stadt.

Die Folge sind urbane Sturzfluten, welche wiederum grof3e
Schaden durch Uberflutung nach sich ziehen kénnen.
Diese Sturzfluten stehen in keinem Zusammenhang zu den
HochwasserschutzmalBnahmen an gréf3eren Gewassern
wie Mangfall und Inn.

—

Wie gefahrdet bin ich?

Sturzfluten kénnen tberall und im Zuge des Klima-
wandels zukiinftig vermehrt auftreten, auch fernab

von FlieBgewassern. Besonders gefahrdet sind Grund-
stlicke in Muldenlage, in der Ndhe von Gewdssern (auch
ausgetrocknet bzw. stillgelegt) sowie neben Straenziigen,
in welchen Niederschlagswasser oberflachig abflief3t.

Clevere sorgen vor: Checkliste

Wie ist die Gefallesituation auf dem Grundstiick?

Wird Oberflaichenwasser von angrenzenden Flachen auf
das Grundstlick abgeleitet?

Bestehen ebenerdige Eingange, Kellerabgange,
Terrassen, so dass Wasser in das Gebaude eindringen
kann?

Sind Lichtschachte und Kellerfenster wasserdicht
ausgebildet und/oder hoch genug eingefasst?

Ist eine funktionsfahige Riickstausicherung vorhanden?

Uberflutungschutz: Auch lhre
Verantwortung!

Verhalten bei Starkregen und

Sturzfluten

Bleiben Sie im Gebaude.

Verfolgen Sie die Meldungen des Deutschen
Wetterdienstes (www.dwd.de) sowie der Regio-
nalprogramme.

Schalten Sie den Strom fiir gefahrdete Raume ab.
Bei einem Notfall wahlen Sie den Notruf der
Feuerwehr (112).

Benutzen Sie lhr Handy nur in Notfallen, um eine
Uberlastung des Netzes zu vermeiden.

Helfen Sie lhren Nachbarn und/oder hilfsbedirftigen
Personen in lhrer Nadhe.

Verhalten nach Starkregen und

Sturzfluten

Die Stadtentwdsserung Rosenheim betreibt ein leistungs-
fahiges Kanalnetz, welches dafiir sorgt, dass das Abwasser
sicher abgeleitet wird und Uberflutungen bei Starkregen
die Ausnahme bleiben. Allerdings werden die 6ffentlichen
Kanalnetze auf Niederschlage, wie sie generell alle

zwei bis funf Jahre auftreten, bemessen und nicht fur
auBBergewdhnliche Starkregenereignisse. Dies ware weder
wirtschaftlich noch technisch moglich.

Der Uberflutungsschutz verbleibt in Ihrer eigenen Verant-
wortung. Fehlen erforderliche SicherungsmafBnahmen, sind
Sie allein fir resultierende Schaden verantwortlich.

Uberpriifen Sie das Gebdude auf Schaden.

Trocknen Sie betroffene Bereiche mdglichst schnell,
um Bauschdden, Schimmelpilz- oder Schadlingsbefall
entgegenzuwirken.

Lassen Sie beschadigte Bausubstanz, Heizoltanks
und elektrische Gerate durch einen Fachmann
Uberprifen.

Sollten trotz aller Vorsichts- und Vorsorge-
mafBnahmen Schadstoffe (z. B. Heizol oder
Chemikalien) in das ins Gebaude eingedrungene
Wasser gelangt sein, verstandigen Sie umgehend die
Feuerwehr.

Informieren Sie umgehend lhre Versicherung und
beachten Sie deren Anweisungen.

Machen Sie Fotos von den Schaden zur
Beweissicherung.

Sturzfluten kénnen immer wieder auftreten.
Beseitigen Sie daher erkannte Schwachstellen
schnellstmdglich.



